L
Z
-
X
5
S

MUFFLER VA

SUPPORTI ANTIRUMORE VALIFTER

TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. | PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

| Muffler sono un supporto ammortizzante in poliuretano
termoplastico: risolvono il problema dei chiusini vacillanti
che generano il fastidioso suono metallico al passaggio pSlccaqui
degli automezzi. | Muffler si adattano e si fissano, con speciali
collanti ad alta tenuta, a qualsiasi tipo di tombino o pozzetto.

Resistenti all’abrasione e alla compressione, resistono a tem-
perature molto alte o molto basse (-40/60 °C).

| Muffler possono essere adattati alla forma del telaio grazie
all'uso del taglierino, vengono fissati saldamente su di esso
mediante uno speciale collante, a seguito della pulizia delle
superfici di appoggio con la spazzola e la spatola. Il col-
lante reagisce ed indurisce per effetto dell’'umidita, trasfor-
mandosi in una giunzione elastomerica flessibile, durevole e
resistente, pertanto & preferibile inumidire preliminarmente
una delle due zone da incollare. Utilizzabile anche su super-
fici verticali. E' corredato dalla scheda di dati di sicurezza ai
sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006.
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QUANTITA | PESO
CODICE MODELLO CONTENUTO *2 (KG)

VAL-F-C1  Muffler Small Kit fermachiusini da 150 pz + 1 Kit acc.per posa in opera + 1 cartuccia sigillante 150 4,27
VAL-F-C2 Muffler Medium Kit fermachiusini da 400 pz + 1 Kit acc.per posa in opera + 2 cartuccia sigillante 400 6,17
VAL-F-C3 Muffler Big Kit fermachiusini da 900 pz + 1 Kit acc.per posa in opera + 6 cartuccia sigillante 900 12,77
VAL-F-C4 Muffler Maxi Kit fermachiusini da 3000 pz + 1 Kit acc.per posa in opera + 20 cartuccia sigillante = 3000 39,37

OPTIONAL E RICAMBI

F-AS Kit fermachiusini da 150 pz. + 1 Kit acc.per posa in opera + 1 cartuccia sigillante

F-AC Kit fermachiusini da 400 pz. + 1 Kit acc.per posa in opera + 2 cartuccia sigillante

DATI TECNICI

Sono sufficienti n. 8 Muffler per i chiusini quadrati o rettangolari, da fissare in
prossimita degli angoli del telaio. Per i chiusini di forma tonda, occorrono n. 3
v‘ fermachiusini fissati in posizione di triangolo per ottenere il risultato ottimale
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