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   GX 3R PRO
         RILEVATORE MULTIGAS

Il rilevatore multigas GX-3R PRO è uno strumento compatto e 

leggero progettato per il monitoraggio personale della sicurez-

za negli ambienti di lavoro confinati e potenzialmente pericolo-

si. Questo strumento, nella versione PRO, permette di rilevare 

simultaneamente fino a cinque gas, tra cui gas combustibili, os-

sigeno, monossido di carbonio, idrogeno solforato e un quinto 

gas a scelta tra diversi tossici o CO2, adattandosi alle esigenze 

operative grazie ai sensori intercambiabili sul campo. 

La struttura robusta e impermeabile con grado di protezione 

IP66/68 consente l’utilizzo anche in condizioni difficili, mentre 

la batteria agli ioni di litio garantisce un’autonomia fino a 25 ore 

con una ricarica completa in sole tre ore. Il display retroillumina-

to offre una lettura chiara dei dati rilevati, con una visualizzazio-

ne intuitiva e rotazione automatica, mentre gli allarmi sonori, vi-

sivi e a vibrazione, insieme alla funzione uomo a terra e panico, 

contribuiscono a garantire la massima sicurezza per l’operatore. 

Grazie alla connettività Bluetooth integrata, il GX-3R PRO ga-

rantisce il monitoraggio remoto tramite l’app dedicata, per-

mettendo configurazione, calibrazione e ricezione degli allarmi 

direttamente da smartphone. Questo strumento rappresenta 

una soluzione completa e affidabile per il controllo dei gas negli 

interventi quotidiani di manutenzione, nelle ispezioni in ambien-

ti confinati e in tutti i contesti dove la sicurezza è una priorità. 

Per le operazioni di campionamento a distanza, il GX-3R PRO 

può essere abbinato alla pompa di rilevamento RP-3R, una 

pompa esterna compatta e leggera progettata per aspirare 

campioni d’aria fino a una distanza di 30 metri, ideale per le 

verifiche preliminari in spazi confinati prima dell’ingresso dell’o-

peratore. 

La pompa RP-3R si collega facilmente al rilevatore, avviandosi 

automaticamente al momento dell’accensione dello strumento, 

e consente un campionamento sicuro e affidabile grazie a un 

flusso costante monitorato con allarme in caso di ostruzioni o 

cadute di portata, mantenendo la praticità e la sicurezza nelle 

operazioni quotidiane di monitoraggio dei gas.

D.Lgs 
81/08
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DATI TECNICI

Grado di protezione IP66/68

Corpo Robusto, con guscio in gomma antiurto, e test di caduta da 7 metri

Batteria
Ricaricabile al litio con con tempo di ricarica di 3 ore e autonomia fino a 40 ore con 

l’opzione long life attivata

Display LCD che visualizza le concentrazioni rilevate e gli allarmi

Libreria interna con 26 fattori di correzione di gas combustibili

Pinza a coccodrillo sempre inclusa, in acciaio inox resistente alla corrosione

Sensore elettrochimico per CO a ridotta interferenza da idrogeno

Datalogger con memorizzazione di 3600 eventi e collegamento a PC con porta IrDA

Stazione automatica di taratura e bump test disponibile, opzionale

SPECIFICHE

SPECIFICHE SENSORI SPECIFICHE TECNICHE

GAS RANGE Dimensioni 73 mm (W) x 66 mm (H) x25 mm (D)

Ossigeno 0 / 25 vol. Peso 120 gr

Gas combustibili 0 / 100 LEL Protezione IP-66/68

Ossido di Carbonio (CO) 0 / 500 ppm Datalogger Comunicazione a PC con porta IrDA

Idrogeno Solforato (H2S) 0 / 100 ppm Certificazione ATEX II1G Ex da ia IIC T4 Ga IM1 Ex da ia I Ma

Anidride Carbonica (CO2)
0 / 5 LEL

0 / 10.000 ppm
Alimentazione Batteria litio ricaricabile, autonomia 40h

Anidride Solforosa (SO2) 0 /20 PPM Bluetooth 4.2 low energy


